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Description
- Robinet de bain romain 2 morceaux avec douchette
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire
- Installation à espacement ajustable ; 10 cm (4″) à 36 cm (14″) c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2″ IPS avec connecteurs fl exibles tressés en acier inoxydable

- 2-piece roman tub faucet with hand shower
- Anti-limestone 1-spray hand shower
- Adjustable widespread installation; 10 cm (4″) to 36 cm (14″) c/c
- Bathtub spout with integrated diverter (6,1 gpm @ 60 psi)
- 1/2″ IPS connections with fl exible stainless steel braided connectors

Débit / Flow rate (pour douchettes écologiques / for eco friendly hand showers)

J21-1269-PB-CC
- 7.6 l/min - 80 psi
- 2.00 gpm - 80 psi

J21-1269-PB-CC-150
- 5.7 l/min - 80 psi
- 1.50 gpm - 80 psi

J21-1269-PB-CC-175
- 6.6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi

Finis disponibles / Available fi nishes
- CC: Chrome / Chrome

Fiche Technique / Spec Sheet
J21-1269-PB-CC

187mm
7 3/8in

175mm
6 7/8in

112mm
4 3/8in

50mm
2 in

56mm
2 1/4 in

52mm
2 in

205mm
8 1/8 in


